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Kapasitet: De fire trinnene vil gi økende luftmengder (fra trinn 1 til trinn 4)

 

bestemt

 

av 
produktmodell

 

og

 

montørens

 

innstilling av Kodebryter på Universalstyringen.

 
For Trinn 1 kan luftmengden

 

være 0, 5 eller 15 m /time, og på

 

Trinn 4 kan den

 

være 
38, 40

 

eller 60

 

m /time.

 
 
Sommerinnstilling:

  

Dobbeltklikk på Bryter II, (raskt av/på eller på/av). 
Varmegjenvinningen settes da ut av funksjon i 8 timer ved at luftretningen 
skifter

 

hver time i stedet for hvert minutt.

 

Benyttes når utetemperatur er lavere 
enn innetemperatur

 

f.eks. på kjølige kvelder etter en varm sommerdag.

 

Et nytt 
dobbeltklikk på bryter II slår av sommerstilling.

  
Tips:

 

Sjekk om den står normalstilling ved å høre at

 

den skifter luftretning ca 
hvert minutt. I sommerstilling skifter luftretningen bare hver time!

 

Sett gjerne på 
høy hastighet for å høre skiftingen

 

tydligere.

 

 
Filterindikator: 

 

Rødt lys under bryterpanelet indikerer behov for filterkontroll. 
Rengjør eller skift ut filter som beskrevet. Det røde lyse tilbakestilles med 
dobbeltklikk på Bryter I

 

.

 

 
Stengning:  Ved behov, f.eks.

 

ved

 

varslet utendørs røyk-

 

eller

 

gassutslipp, kan 
det innvendige dekselet tas forsiktig ut av rammen og dreies en halv omdreining 
før det

 

settes tilbake, da lukkes åpningen mellom

 

innvendig

 

deksel og innvendig 
ramme

 

helt!

 

 
Se også

 

Monteringsanvisningen

 

som ble levert av de som monterte anlegget!

  

(Universalstyringens Kodebryter

 

skal stå

 

i stilling 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

eller C,

 

som innstilt av montøren!)
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